PRODUKTINFORMATION/TECHNISCHE DATEN
PARAT PE maxi 2,0 ® HINTERSEER

Parkett seit 1904

Unterlagsmaterial fiir die schwimmende
Verlegung von Laminat, Parkett und Design-/
Vinylb6den mit HDF-Trager

PARAT PE maxi 2,0
Z-158.10-150
Brandverhalten: Klasse E;

(nach DIN EN 135011 auf
Untergriinden gema Zulassung)

Emissionsgepriftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsitzen

Produktbeschreibung: Produktvorteile:

Unterlagsmaterial aus unvernetztem Polyethylen-Schaum zur ¢ Sehr hohe Druckfestigkeit
Trittschallminderung und Gehschallreduktion. Anwendung auch  * Ausgleich von Unebenheiten
bei hoheren Anforderungen, besonders geeignet bei FuBboden- e Trittschallmindernd und gehschallreduzierend
heizung. * Wasserabweisend, feuchtigkeitsunempfindlich und
feinporig, geschlossenzellig
* Recyclingfahig
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Beschreibung Parameter Wert Einheit Norm
Trittschallminderung IS <19 dB DIN EN ISO 140-8
Gehschallreduktion RWS <20 % intern
Dynamische Druckfestigkeit DL, > 100.000 Zyklen EN 13793
Dauerhafte Druckfestigkeit CC ~ 10 kPa EN 1606
Temporire Druckfestigkeit CS > 60 kPa EN 826

. . EN 13329 Anhang F
Schutz bei fallenden Gegenstanden RLB na. mm und EN 438 Kap.2 |
Waérmedurchlasswiderstand / DIN ISO 8302 bei

~ 2 K \N

Fur FuBbodenheizung geeignet* R, 0038 i 10°C
Ausgleich punktueller Unebenheiten PC <13 mm CENTS 16354
Schutz bei Feuchtigkeit SD -- m

* Die tatsachliche Eignung furr die Verwendung auf einer FuBbodenheizung kann verbindlich nur anhand der Daten aller Systemkomponenten (Heizsystem, Unterlage,
Oberboden 04.) ermittelt werden. Laut Empfehlung des BVF soll der Gesamtbodenaufbau 0,15 m?2 K/W nicht tberschreiten.

Erfiillt die Mindestanforderungen des Verbandes EPLF e.\V. fiir Unterlagsmaterialien unter Laminatbéden. Die aufgefiihrten
Anforderungen werden in der Praxis auch fiir die schwimmende Verlegung von Mehrschichtparkett angewendet.

Erfiillt die Mindestanforderungen des Verbandes MMFA e.V. fiir Unterlagsmaterialien unter FuBbodenbeligen mit HDF-
Trager (Klasse ).



PRODUKTINFORMATION/TECHNISCHE DATEN

PARAT PE maxi 2,0 ®

Einsatz- und Anwendungsbereich:

Mehrschichtparkett a

(nach EN 13489, schwimmend verlegbar)

Laminatb&den Ja

(nach EN 13329, 15468, 14978)

Bodenbeldge MMFA Klasse | a

(z.B.Vinyl-, Korkbéden mit HDF-Trager ab 6 mm Dicke)

Bodenbeldge MMFA Klasse 2/3 ‘
Nein

(z.B.LVT-Vinyl-, Designbéden mit Kunststofftrager ab 4 mm Dicke)

Technische Daten:

Werkstoff Hochwertiger extrudierter Polyethylen-
Schwerschaum mit sehr hoher Standard-
dichte

Toleranz Norm

Lange [25m +Im/-Om

Breite I'm + 2% /-0%

Stéarke 2 mm +/-15%

Brandklasse E, EN 13501-1

Lieferform Rolle:

Format 12,5 mx | m, Art.-Nr:93632

Lagerung und Transport:

Kihl und trocken, in gut bellfteten Raumen frei von Auflasten,
vor Sonneneinstrahlung und Verschmutzung geschiitzt lagern
und transportieren.

Vorzugsweise stehend lagern.

Unter diesen Bedingungen betrégt die Lagerdauer 24 Monate.

Umwelt und Entsorgung:

Recycling 100% recyclingfahig

Entsorgung in haushaltstblichen Mengen
im Hausmdll

Abfallschlissel (EAK-Nr) 170604

HINTERSEER

Parkett seit 19204

Erganzungsprodukte:

PROBASE Aqua Stop PE Folien
PROBASE Alu/PET Fugendichtband

Untergrundvorbereitung/ -beurteilung:

Untergrund muf3 gemaf3 DIN 18365 ebenflachig, glatt, sauber,
trocken, biegezug- und druckfest sein.

Der zu belegende Untergrund darf keine Stoffe wie Weichmacher,
Losemittel oder sonstige diffundierende Stoffe enthalten.

Bei Unebenheiten und nicht geschlossenen Oberflachen sind
diese vorab fachgerecht z.B. durch Spachteln oder Nivellieren
eben und belegereif vorzubereiten.

Verlegung/Verarbeitung:

Untergrund mit Besen oder Staubsauger von vorhandenen losen
Schmutzteilen griindlich sdubern .

Zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit eine Lage PARAT
Aqua Stop PE Folie ganzflachig, an Wanden und Einbauteilen 5 cm
hochgezogen auslegen, Uberlappungszonen (mind. 10 cm) mit
PARAT Alu/PET Fugendichtband dampfdicht abkleben.
Dammunterlage wandblndig und dicht gesto3en auslegen.
Einzelne Bahnen ggf. stellenweise mit kurzen Klebestreifen im
StoB3bereich gegenVerrutschen fixieren.

Unterlagsmaterial nach  Mdoglichkeit quer zur  spateren
Verlegerichtung des Oberbelags auslegen.

Uber vollstindig ausgelegter Diammunterlage Bodenbelige nach

Herstellervorschrift verlegen.
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Parkett seit 19204

Wichtige Hinweise:

PE-Schaum kann trotz vorheriger Ablagerung noch geringe Rest-
mengen an Treibmittel Isobutan enthalten. Isobutan ist ein brenn-
bares Gas und kann mit Luftsauerstoff ein explosives Gasgemisch
bilden.

» Gute Durchliftung der Lagerraume insbesondere in Bodennéhe
sicherstellen.

* Elektrostatische Aufladung vermeiden, nicht rauchen, keine
offenen Flammenl!

* Die Untergriinde bzw. Untergrundkonstruktionen missen der
Haushaltsfeuchte entsprechen. Restfeuchtegehalte dirfen die
in einschlagigen Regelwerken verfassten CM%-Angaben nicht
Ubersteigen.

* Die Angaben zur Tritt- und Gehschallminderung sind gemaf3
den beschriebenen Normenaufbauten geprift. Die individuelle
Bauweise, die verwendeten Bauprodukte sowie deren
Anordnung kénnen zu variierenden Werten auf der Baustelle
fuhren.

Alle Angaben, Verweise, Hinweise, zugrundegelegten Fachregeln, Regelwerke, Normen und Fachkenntnisse orientieren sich zuvor an den deutschen und soweit
deckungsgleich an den vorhandenen europdischen Regelungen und Ausbildungsstandards, unabhdngig zusdtzlicher, ldinderspezifischer Erweiterungen oder
Verdnderungen.

Alle unsere Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfdltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschied-
lichen Baustellen- und Verarbeitungensbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im Einzelnen Uberprift oder beeinflusst werden. Die Erflillung eines ge-
schuldeten Werksvertrags und die Herstellung der nachweislichen Funktionstauglichkeit des Gewerkes ist deshalb abhdngig von der Beachtung der aktuellen
Regeln der VOB und der anerkannten Regeln der Technik.

Unsere Angaben entbinden den verantwortlichen Planer und den Verarbeiter nicht von lhrer Pflicht, die Objektbedingungen und Anwendbarkeit der Produkte
eigenverantwortlich zu beurteilen. Im Zweifelsfall anwendungstechnische Empfehlung einholen oder Eigenversuche durchfiihren. Die Verlege- und Verarbei-
tungsrichtlinien der Belagshersteller bzw. Hersteller mitverwendeter Produkte sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenbldtter ihre Gliltigkeit.





