PARAT®
System

HINTERSEER

Parkett seit 1904

Technisches Datenblatt

PARAT XPS fold click 3,0 mit Aqua-Stop®

Verbessert den akustischen Komfort — gute Trittschallminderung

Die Unterlage isoliert den Boden hervorragend gegen Kalte — sehr hoher Warmewiderstandswert
Sehr guter Unebenheitsausgleich

Unterlage mit integrierter AQUASTOP Dampfbremse

Material: XPS + PET

Technische Parameter

MMFA Wert Klasse Einheit Priifverfahren
T Materialstarke 3 +/-0,20 mm EN 823:2013
L Lange 8330 -1% +5% mm  EN 822:2013
W Breite 1200 -1% +2,5 mm EN 822:2013
q Rechtwinkligkeit <5 - mm/m  EN 824:2013
S Ebenheit <2 - mm/m EN 825:2013
AW  Gewicht 0,122 +/- 10% kg/m? ENISO 23997:2012
RWS Gehschall 11 +/-2 % CEN/TS 16354:2013, EPLF 021029-3
IS Trittschall 19 +/-2 dB EN ISO 10140:2007
Cs Druckfestigkeit Kompression 90 +/-10% CS2 kPa EN 826:2013
CcC Statische Druckfestigkeit 25 +/- 10% CC2 kPa EN 1606:2013
DL Dynamische Druckfestigkeit >250 000 - DL3 cycles EN 13793:2014
PC Unebenheitsausgleich 2,6 +/- 10% PC3 mm EN ISO 826:2005
TR Wéarmedurchlasswiderstand 0,11 +/- 0,003 m?K/W EN 12664:2002
SD Feuchteschutz sD-Wert >150 - m EN 12086:2013
RLB  Schutz bei fallenden Gegenstanden <1600 - RLB3 mm  EN 438-2:2016
RTF  Brandverhalten Efl = = EN 13501-1:2010
Logistische Parameter
Verpackungseinheit Palette
Form Faltplatte 10 m? 480 m?
Gewicht 1,23 kg +/- 10% 90,5 kg +/- 10%
Abmessung 1200 x 260 x 96 mm 1200 x 800 x 1910 mm
Andere
Zolltarifnummer 39211100
Abfallschlissel 170604
Recycling ja

Zulassung Z-158.10-65, EN 16354:2018

Technische Anderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblatter ihre Giiltigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur
Beratung des Verbrauchers. Sie kénnen aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung fiir das Gelingen Ihrer Arbeiten kénnen wir nicht Gbernehmen, da wir auf die sachgemaRe
Anwendung/Durchfiihrung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Félle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch.

Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzanspriiche werden grundsétzlich ausgeschlossen. Stand 03/2021_sk Seite 1von 1



